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Lapponia

Lapponia on valinnut muuttovalmiisiin taloihin seuraavat 
materiaalit ja rakenteet:
•	 Vital -puukuitueriste 245 mm, seinän u-arvo 0,16
•	 huonekorkeus 2800 mm
•	 ulko- ja sisäovien korkeus 2300 mm
•	 hienosahattu ulkovuoripaneeli 26 x 277 mm
•	 tehdasmaalatut ulkoseinät
•	 sisustusarkkitehdin valitsemat pintamateriaalit
•	 kolme eri sisustusvaihtoehtoa

Talojen ulkonäkövaihtoehtoja on neljä. Yläkerta on 
vakiotoimituksessa sisustusvalmis, jonka voit sisustaa 
halutessasi heti, kun sitä tarvitaan. Tilojen suunnittelussa 
on otettu huomioon perheen elinkaaren muuttuvat 
tarpeet. Taloihin on saatavissa runsaasti lisäelementtejä, 
kuten sisääntulokuistit, terassit, kattolyhdyt jne. 

Ota yhteyttä talomyyjiimme, jotka kertovat lisää teknisistä 
yksityiskohdista!
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Tee parempi talo kuin ajattelit!

Sadan vuoden rakkaus velvoittaa meitä kestävään 

kehitykseen ja varmistamaan talosi arvon myös 

tuleville sukupolville. Sadan vuoden rakkaudella 

olemme myös valinneet Lapponian taloosi ratkaisuja, 

jotka pienentävät hiili jalanjälkeä ja energiankulutusta. 

Oletko ajatellut, että voisit rakentaa paremman talon 

kuin mitä suunnittelit?

Lapponia MV 171 Lapponia MV 189

Lapponia MV 206 P Lapponia MV 206 H
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Yläkerran mitat ovat ohjeellisia
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Lapponia hybridi

Lapponia on yhdistänyt sekä puuelementti- että 

pilaripalkkitekniikan hyvät puolet. Yhdistelmästä 

on syntynyt uusi Lapponia Hybrid. Suurissa ikkuna-

aukoissa liitetään lasielementit liimapalkkeihin ilman 

ikkunakarmia. Rakenteen ansiosta valoaukko suurenee 

ja energiatehokkuus paranee.

Talo on nähtävillä Mäntyharjun vapaa-ajanmessuilla 26.6. – 10.7.2011



Lapponia 104 Hybrid
Käyttöala yhteensä	 196,0	m2

Kuistit, terassit	 76,0	m2

Kerrosala	 103,5	m2

– 1. kerros	 95,5	m2

– Parvi	 8,0	m2
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Lupiini I
Käyttöala yhteensä	 36,2	m2

Terassi	 15,8	m2

Kerrosala	 20,4	m2

Lapponia saunamökit

Lapponia saunamökit valmistetaan kuusesta, mikä 

on oiva materiaali saunarakennuksiin. Mökit ovat 

pihapiirituotteita, jotka toimivat mm. saunoina, 

vierasmajoina tai lisärakennuksina tontilla. Mökkejä 

on saatavilla eri tilaratkaisuilla. Suosittu mökkien 

käyttötarkoitus on saariston tukikohtana veneilijöille.

Lupiini II
Käyttöala yhteensä	 40,9	m2

Terassi	 15,8	m2

Kerrosala	 25,1	m2
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Vanamo
Käyttöala yhteensä	 29,5	m2

Terassi	 9,5	m2

Kerrosala	 20,5	m2
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Daalia I
Käyttöala yhteensä	 62,5	m2

Terassi	 19,5	m2

Kerrosala	 30,0	m2

– Parvi	 13,0	m2

Daalia II
Käyttöala yhteensä	 50,0	m2

Terassi	 17,0	m2

Kerrosala	 25,0	m2

– Parvi	 8,0	m2

2,5

1,
8

2,8

6,
1

2,1

Si
vu

te
ra

ss
it

lis
ät

o
im

it
u

ks
en

a

1:
12

5 
PA

RV
I

1:
75

5,6

5,
2

1:
12

5 
PA

RV
I

2,5

1,
8

2,8

6,
1

2,1

Si
vu

te
ra

ss
it

lis
ät

o
im

it
u

ks
en

a

1:
12

5 
PA

RV
I

1:
75

5,6

5,
2

1:
12

5 
PA

RV
I

2,5

1,
8

2,8

6,
1

2,1

Si
vu

te
ra

ss
it

lis
ät

o
im

it
u

ks
en

a

1:
12

5 
PA

RV
I

1:
75

5,6

5,
2

1:
12

5 
PA

RV
I

1:100

4,0

1:100

5,
2

1:100

5,6

2,8 2,5

2,1

PA
RV

I

PA
RV

I



Pääkonttori: Martinkyläntie 54, 01720 Vantaa – (09) 774 3660
Ahvenanmaa 0400 251 273 – Hämeenlinna 040 514 9393 – Iisalmi 0400 404 203 – Jyväskylä 040 379 4676 – Järvenpää 050 516 6728, 0400 916 181 

Kemi 0400 381 612 – Kirkkonummi 0400 521 193, 040 379 4676 – Kuopio 043 211 0002, 043 211 0003 – Lahti 044 0708 930
Levi 0403 564 787, 0400 210 063 – Mikkeli 044 065 5750 – Oulu 0400 381 612 – Rovaniemi 0400 381 612 

Saariselkä 0403 564 787, 0400 210 063 – Savonlinna 044 360 7447 – Tampere 040 514 9393 – Turku ja saaristo 0400 251 273, 0500 120 095 
Vaasa 0400 251 273, 050 436 7717 – Vantaa 050 301 7431 – Ylivieska 050 436 7717 – Ylläs 0403 564 787, 0400 210 063

Tee parempi talo kuin ajattelit!

Ota yhteyttä lähimpään myyjään niin kerromme lisää!

Lapponia Classic lämpöhirsi 30 vuotta!
Lapponian lämpöhirsi täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Lämpöhirsi on ollut menestystuote jo 

syntyessään ja se on kasvattanut suosiotaan erityisesti viime vuosina energiamääräysten kiristyessä. 

Nykyisen seinärakenteen paksuus on yli 300 mm. Lapponian seinäelementit valmistetaan lämpimissä 

sisätiloissa Kemin tehtaallamme, jossa modernit maalaus- ja tuotantolinjat takaavat tasaisen ja 

laadukkaan lopputuotteen.

Lämpöhirrestä on mahdollista rakentaa erilaisia seinäratkaisuja. Perinteiset Classic hirsinurkat voi 

korvata esimerkiksi Design nurkkalaudoilla tai moderniin tyyliin sopivilla City nurkilla. Perinteinen 

lämpöhirsi on ollut myös pohjana Lapponia Hybrid rakenteessa, missä hirsipaneeli on korvattu 

uudella hienosahatulla, korkealla paneelilla sekä liitokset, nurkat ja kattorakenteet näyttävillä pilari-

palkkirakenteilla. Lapponian 30 vuotias Lämpöhirsi on saanut uuden muodon, joka miellyttää varmasti 

kaikkia massiivisten puurakenteiden ystäviä. 

Muuttovalmiiden talojen sisustusvaihtoehdot

Lapponia talojen massiivipuupinnat antavat sisustusvaihtoehdoille 

monia mahdollisuuksia. Yhtenä vaihtoehtona on yhdistää luonnonvärisiin 

puupintoihin valkoista eri materiaalimuodoissa. Esimerkiksi märkätiloissa 

keraamiset materiaalipinnat yhdessä massiivipuun kanssa muodostavat 

luonnonmukaisen ja sympaattisen kokonaisuuden. 

Klassinen yhdistelmä syntyy käsittelemällä puupinnat kuultosävyillä tai 

peittomaalauksella. Käsittelyn jälkeenkin pinnoissa säilyy puurakenteen 

lämmin ja kotoisa tunnelma. Puun käyttö sisustusmateriaalina on kestävän 

kehityksen kannalta luonnonmukainen valinta. Ikääntyessään puu paranee 

ja siinä elämän jäljet saavat näkyä.

Anne Kosonen, sisustusarkkitehti


